
 

采购需求表 
 

一、设备参数及预算 

序号 
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1.1.货物具体指标： 

1.1.1敏感阻值测量单元 

★测量通道：16 通道（采用 2 块独立/可扩

展板卡设计，每块支持 8 通道）。 

★阻值测量范围：100 Ω ~ 10 MΩ（宽量程

覆盖，兼顾高阻抗与微弱信号抗干扰 

1.1.2加热控制单元 

★加热电压调节范围：1 ~ 10 V，调节/显示

精度达 0.01 V。 

★加热功率范围：10 mW ~ 5 W。 

•功率调控精度：优于 5 mW。 

1.1.3测试腔体（配 2. 挥发性气体加热

平台）： 

★配备独立 20~30L 静态测试腔体。 

•需具备良好的密封性能，腔体预留内部电极

/传感器引线接口（航插或密封穿板端子）。 

1.1.4软件与 UI 交互系统： 

•人机交互：直观的上位机测控软件，友好人

机交互。 

★显示界面：实时展示 16 通道的阻值、实

时电压、实时功率及状态指示（正常/超差/

开短路报警）。 

•参数配置区：便捷设定各通道目标加热电压

（步进 0.01V）、目标功率（步进<5mW）及采

集周期。 

★16通道实时曲线绘制（支持多曲线同屏对

比、局部放大等）。 

★数据存储与导出（自动生成包含时间戳的 

Excel/CSV 报表，支持长期老化数据记录与

追溯）。 

 

套 1 100000 100000 



2 

焊

接

机 

★可焊接四角基座。 

•热输入严格可控，不能烧坏敏感基体、陶瓷

基底、气敏材料。 

台 1 30000 30000 

3 

电

极

片 

平板电极 个 1000 10 10000 

     合计 140000 

 

二、报价要求 

1. 报价含设备本体、运费、安装调试、培训、质保、税费等全部费用。 

2. 报价为一次性不可撤销报价，不接受备选方案；负偏离关键参数视为无效报

价。 


